
福建福海创石油化工有限公司 

PTA 团队闭式循环水泵 P-8501H 采购技术要求 

一、厂商资质 

1.1 参选单位应具备化工机泵生产许可证和质量、环境、安全三体系 ISO

认证。 

1.2 参选单位必须配备流体仿真、有限元分析软件，具备专业的水力分析、

有限元分析能力。 

1.3 参选单位需具备功能完善的水泵试验台，满足至少 11000m³/h 测试能力。 

1.4 参选单位需具备近五年内在大型石油化工行业相似工况下，拥有至少两

个供货厂家的卧式双吸离心泵制造业绩，且这些泵的运行状态持续良好，无重大

故障记录。 

1.5 参选单位与我司合作项目不存在技术或商务纠纷，供给我司产品历史质

量记录良好，无质量问题反馈。 

1.6 信誉要求 

(1) 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授

权代表签署并加盖公章的正式承诺书，明确说明无此类事故。 

(2) 投标截止日，投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系

统列入严重违法失信企业名单；且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单；

且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名

单。投标人需提供相关查询截图或证明文件。 

二、报名须知/要求 

2.1 报名商需清楚了解本案卧式双吸离心泵的设计及制造需要相应的设计

和制造资质，并自行确认自身资质能符合本案需求。 

2.2 报名商报名时需提供清晰有效的营业执照、近五年承制过的相同或相近

工况的循环水泵的制造业绩、合同扫描件、运行情况证明文件（务必真实有效，

福海创有权要求投标商提供相应佐证材料或进行现场确认）。 

2.3 特别提示：报名商报名提供的机泵选型承诺最佳工况效率不低于 89%，

且需提供详细的技术参数和选型依据。 



2.4 本案 P-8501H 采购方案采用综合评审方式进行开投标，商务评分占比

70%，技术评分占比 30%。具体详情见下综合评审表。 

 

序号 评议内容 分值 评审标准 

一 技术标（满分 100 分），技术评分占比 30% 

1 性能保证 30 
水泵最佳工况效率 89%（10 分），效率每增加 0.5%，加 5 分，直至满分

30 分。 

2 业绩 20 

5 年以内至少两个供货厂家的卧式双吸离心泵制造业绩（5分），有相关用

户相关运行报告证明（5分），每增加一个供货业绩且运行状况良好的，额

外加 5分，满分 20分。 

3 制造能力 20 

满足标的生产制造的数控加工中心（5分）、4米及以上尺寸龙门加工中心

（4分）、自有精铸车间（3分）数控高精度线切割机床（2分）、数控磨床

（2分）、数控钻床（2分）、数控铣床（2分）等关键设备，提供设备清单、

设备清晰图片和发票或与公司地址一致带经纬度设备清晰照片等据实资

料，满分 20 分。 

4 
主要检验

设备 
10 

具有动平衡机（3分）、光谱分析仪（1分）、三座标检测（2分）、万能试

验机（2分），金相显微镜（2分）等必要检验设备，提供设备清单、设备

清晰图片和发票或与公司地址一致带经纬度设备清晰照片等据实资料，满

分 10分。 

5 质量控制 10 
针对对本次投标物质量控制措施详细（3分），质量保证计划完整（3分），

保证措施清晰准确（2分），质量控制节点明确（2分），满分 10 分。 

6 
售后服务

体系 
10 

售后服务体系需完善，能够确保在 24 小时内响应并到厂服务（3 分），提

供在所服务企业建立的服务机构或设置的服务人员名单（3 分），提供所服

务企业业务主管部门提供的近一年内的评价意见（4分），满分 10分。 

二 商务标（满分 70 分） 

1 商务报价 70 

投标价格得分=(F 低/Fn)*70 

式中：①F低为评标基准价=进入报价部分评分的各合格投标人中最低的报

价评标价。 

②Fn 为进入报价部分评分的各合格投标人的报价评标价。 

投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。 

以上投标报价不完整的，超过最高限价的，均视为无效投标。 



三、供货要求 

3.1 供货范围 

序号 备件名称 规格型号 数量 

1 
闭式循环水泵

P-8501H 
按甲方提供数据表内容和要求供货 1 

2 运行备件 开车运行备件及 2年运行备件 1 

3.2 性能保证 

质量保证期内运行无故障时间需达到 12 个月。 

四、技术资料交付 

A 类：随报价提供的图纸与资料 

B 类：中标后 14 个自然日内内卖方需向买方提供与设计相关的技术资料（1

套+电子版） 

C 类：发运时随设备提供（2 套+电子版） 

  类别 

序号 
A 类 B 类 C 类 

1 设备清单 设备外形图 安装、使用和维修操作手册 

2 卖方技术服务 数据表 出厂合格证明书 

3 技术描述 地脚螺栓规格 装箱清单 

4 试验与检验 润滑油清单 材料产地及材质分析报告 

5 数据表 预期性能曲线 安装尺寸图 

6 外形图 / 性能试验报告 

五、交货期 

交货期：≤180 自然日（合同签订之日算起）。如因特殊原因需延期，需提

前与甲方协商并获得书面同意； 

六、运输包装、运输及验收 



6.1 包装外部的标记应包括的内容有：产品名称、型号、数量、识别标志、

出厂日期、制造厂名称、重量及防潮、防震等必要提示。 

    6.2 包装由乙方负责，并负责运送到甲方指定现场。在运输过程中乙方应提

供充分的保护措施，确保设备不受损坏。 

    6.3 设备到达甲方指定地点后，甲方对设备的质量、规格、数量等进行初步

的检验。如发现与合同要求不符或存在损坏等情况，甲方有权向乙方提出索赔要

求。验收合格后双方签字确认。 
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离心泵数据表
项目号 G181S-2025053

文表号 G181S-2025053-Y-07

福建海泉化学有限公司2024年技改委托 设计阶段 施工图

闭式循环水泵运行优化 日    期 2025.01 

专   业： 工艺

编   制：

校   核：

审   核：

0 发布用于采购 王光运 何洪星 付亦玮 2025.01

版次 说                 明 编   制 校   对 审   核 日   期

福建省石油化学工业
设计院有限公司

Administrator
何洪星
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离心泵数据表

项 目 号 G181S-2025053

文 表 号 G181S-2025053-Y-07

1 泵编号 P8501H 泵名称 双吸离心泵（卧式） 修改

2 需要台数  操作   1 备用  0 型号 / Rev
3 操作条件 

4 操作介质 过流脱盐水（弱碱性） 操作温度 正常/最高 ℃ ＜50/80

5 腐蚀成份和浓度       ppm 操作温度下密度 kg/m3 997.1

6 流量      m3/h 额定 9000 正常 / 最大 11000 操作温度下粘度   cp 1.005 

7 入口压力 MPa(g) 额定 0.4~0.6 最大 1 操作温度下蒸汽压   Mpa（绝

压）
0.015

8 出口压力 MPa(g) 正常    0.6~0.8 最大 1 轴功率，kW （额定流量时）

9 额定扬程 m 34.50 电气危险区分类

10 固体颗粒成份和含量      ppm 有效汽蚀余量 NPSHa         m 15.0 

11 现  场  条  件   

12 安装位置    室内     露天      顶棚 海拔高度                           m  /

13 环境温度      ℃     最低/最高      4.0/38.2 大气压                          kPa                         101.1

14 冷却水进水/回水   压力  MPa(g) / 冷却水进水/回水  温度 ℃ /

15 结构参数 

16 驱动机要求用       恒速电动机    蒸汽轮机 变速电动机 

17
叶
轮

外径 最大 额定 mm

泵

壳

安装方式   底脚 中心线  接近中心线 立式

18 闭式 半开式 开式 单吸 双吸 剖分形式 径向  轴向           

19 传动方式   直联 三角皮带 变速箱 泵壳形式 悬臂式 两端支撑式  圆筒式

20 联轴器 弹性柱销 膜片（盘）
 设计压力 
MPa(G)         

水压试验  
MPa(G)

21 底座 泵驱动机公用 泵驱动机分离
接
管
Conne

DN(mm) 压力等级 密封面 方      位 

22
轴承润滑方式

 油脂 油浴润滑  
管道

进口
Inlet

1300 CL150 SO-RF 水平 垂直

23 油雾润滑      压力润滑
管道

出口
Outl

1200 CL150 SO-RF 水平 垂直

24 转向（从传动
端看）

 顺时针 逆时针
排放

液口
100 CL150 SO-RF 水平 垂直

25 机械密封形式分类编码 主密封/辅助密封冲洗方案

26 外冲洗液/隔离

液
名称 外冲洗液/隔离液 压力 Mpa(G)

27 外冲洗液/隔离
液

温度 / ℃ 外冲洗液/隔离液 流量 m3/h

28 外冲洗液/隔离

液
管路 碳钢   不锈钢 急冷液 名称/流量 / m3/h

29 冷却水管路布置方案 冷却水 流量 m3/h

福建省石油化学工业
设计院有限公司
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离心泵数据表

项 目 号 G181S-2025053

文 表 号 G181S-2025053-Y-07

福建省石油化学工业
设计院有限公司

1 原动机参数 

2 电动机型号   额定/最小起动电压           
KV 10

3 选用功率                                   kW  泵/原动机转速             r/min  

1 防爆等级/防护等级                 /IP55 汽轮机型号                

2 接线盒进线方式/个数                         / 蒸汽进口温度                   ℃  

3 是否自启动                       蒸汽进口/出口压力       Mpa /

4 泵  性  能 

5 流量 额定 最小连续 效率 额定点 %    级数

6 扬程 额定 最大 轴功率 额定 最大

7 必需汽蚀余量 NPSHr （额定流量时） 转速 吸入比转速:

8 试验和检验  
9 ● 工厂检查 ● 性能试验 ● 整台机组试验

10 ● 水压试验 ● 汽蚀试验 ● 辅助设备试验

11 材   料 

12 材料等级   泵壳 球墨铸铁（QT500） 叶轮 双相不锈钢

13 泵轴/轴套 2Cr13/双相不锈钢 泵壳耐磨环 叶轮耐磨环

14 供  货  范  围 

15 ●泵 ●驱动器          ●连轴器及护套 ●随机附件 ●专用工具  ●泵配带机械密封    

16 ●整体撬装
●地角螺栓、螺

母、垫片 
○润滑油系统 ○皮带轮、皮带及护套 ●两年操作备件 ○安全阀               

17 质  量  及  外  形 
18

质量

kg 

泵: 驱动机:

外形
尺寸

长 mm
19 传动装置: 底座: 宽 mm

20 总计: 高 mm
21 备注 ：

22    1.本数据表中除操作条件（工艺数据）以外，具体离心泵进出口口径以厂家数据为主，其他均以供货商条件为准。                                                                                   

23    2.供货范围要求进、出口厂家配对法兰（法兰标准：ASME B16.47A                                                                                                                                                                                                                  
）及螺栓、螺母、垫片，且要求以法兰连接的辅助管线要配到底盘端面。

24    3.供货商应根据最终三方确认的泵参数填写该数据表完整，并返回设计与业主。

25    4.泵选择应遵守GB/T 5656-2008中的相关标准，泵相关材质需符合给定工作环境并经业主认可。                                                                                                            

26    5.泵配套高压异步电机，冷却方式采用水冷，具备户外型防雨防盐雾。

27 6.泵厂家需提供泵进出口管口水平推力、静/动荷载大小。

28 7.电机系数按轴功率1.1倍考虑，防腐等级WF2,能效等级不低于二级。

29

30

31

32

33




